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A BACKYARD szennyvíztárolói kommunális szennyvíz 
biztonságos, föld alatti tárolására készültek. A tartós 
műanyag konstrukció korrózióálló, könnyen kezelhető és 
hosszú élettartamú.   
A gyárilag behegesztett csonk stabil, tartós és hosszú távon 
megbízható csatlakozást biztosít, miközben a telepítés 
során nincs szükség a tartály helyszíni kifúrására. 
A csomag tartalmazza a bekötéshez szükséges Ø110 mm-es 
bevezető csonkot. A tartályok nem alkalmazhatók talajvizes 
területen. 

FÖLD ALATTI SZENNYVÍZTÁROLÓ DN 110 

FELÜLNÉZET OLDALNÉZET 

1db Ø110 BEVEZETŐ CSONK 

TARTÁLY TÍPUSOK 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A SZENNYVÍZ CSATLAKOZÓ CSOMAG TARTALMA 

3,5 m3 5 m3 7 m3 6 m3 

8,5 m3 9,5 m3 10,5 m3 
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A BACKYARD szennyvíztárolói kommunális szennyvíz 
biztonságos, föld alatti tárolására készültek. A tartós 
műanyag konstrukció korrózióálló, könnyen kezelhető és 
hosszú élettartamú.   
A gyárilag behegesztett csonk stabil, tartós és hosszú távon 
megbízható csatlakozást biztosít, miközben a telepítés 
során nincs szükség a tartály helyszíni kifúrására. 
A csomag tartalmazza a bekötéshez szükséges Ø125 mm-es 
bevezető csonkot. A tartályok nem alkalmazhatók talajvizes 
területen. 

FÖLD ALATTI SZENNYVÍZTÁROLÓ DN 125 

FELÜLNÉZET OLDALNÉZET 

1db Ø125 BEVEZETŐ CSONK 

TARTÁLY TÍPUSOK 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A SZENNYVÍZ CSATLAKOZÓ CSOMAG TARTALMA 

3,5 m3 5 m3 7 m3 6 m3 

8,5 m3 9,5 m3 10,5 m3 
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A BACKYARD szennyvíztárolói kommunális szennyvíz 
biztonságos, föld alatti tárolására készültek. A tartós 
műanyag konstrukció korrózióálló, könnyen kezelhető és 
hosszú élettartamú.   
A gyárilag behegesztett csonk stabil, tartós és hosszú távon 
megbízható csatlakozást biztosít, miközben a telepítés 
során nincs szükség a tartály helyszíni kifúrására. 
A csomag tartalmazza a bekötéshez szükséges Ø160 mm-es 
bevezető csonkot. A tartályok nem alkalmazhatók talajvizes 
területen. 

FÖLD ALATTI SZENNYVÍZTÁROLÓ DN 160 

FELÜLNÉZET OLDALNÉZET 

1db Ø160 BEVEZETŐ CSONK 

TARTÁLY TÍPUSOK 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A SZENNYVÍZ CSATLAKOZÓ CSOMAG TARTALMA 

3,5 m3 5 m3 7 m3 6 m3 

8,5 m3 9,5 m3 10,5 m3 


